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Gli attrezzi agricoli meccanici spesso non dispongono di controlli elettronici. Questi attrezzi (i.e. aratri) non possono quindi
rilevare importanti informazioni che potrebbero essere utili sia ai costruttori di macchine sia agli operatori agricoli, che restano
ai margini del Paradigma della Digitalizzazione e non possono cogliere l'opportunita di trasformare i processi produttivie le
strategie di business. Ynnova ha voluto rispondere all'esigenza di raccogliere specifiche informazioni da attrezzi agricoli
meccanici anche se questi non erano stati progettati per farlo.

Un sistema a 360°

L'ecosistema Ynnova & composta da un dispositivo hardware, IOTBOX2,che supporta la connettivita 4G e Wi-fi worldwide, e da
una piattaforma cloud per I'analisi e I'elaborazione dei dati. Oggetto di questo use-case ¢ la necessita diimplementare il sistema
Ynnova per compensare I'assenza di una centralina di controllo che consenta ai mezzi agricoli meccanici di comunicare con la
piattaforma cloud. Una requisito fondamentale per poter accedere al paradigma della digitalizzazione € infatti la presenza di una
comunicazione bidirezionale tra’attrezzo a il portale di controllo Ynnova (nelle versioni YService destinata agli OEM e
YConnect destinata agli agricoltori). IOTBOX2 € in grado di gestire una serie di parametri come per esempio il tracciamento della
posizione e della velocita dell'attrezzo grazie allantenna GPS integrata. Nel caso ci fosse la necessita di una geo-localizzazione
ancor piu precisa, e possibile collegare IOTBOX2 a SCORPION, 'antenna GPS ad alta precisione progettata da Ynnova. IOTBOX2
puo raccogliere anche informazioni sulle ore di lavoro della macchina, spesso utilizzate dagli OEM per valutarne I'usura e
calendarizzare interventi di assistenza programmata. IOTBOX2 raccoglie i dati dal campo e li invia ai portali YC/YS ad intervalli
regolari. Al fine di gestire altri parametri aggiuntivi € possibile installare specifici sensori sulla macchina, in funzione dell'attrezzo
utilizzato e delle necessita del cliente. Per esempio:

Sensori di profondita di lavoro Sensori di pressione Sensori RPM

Sensori di ampiezza di lavoro Contatori di cicli meccanici

L'ecosistema IOTBOX2 - YConnect/YService consente la comunicazione bidirezionale dei seguenti dati:

Dati di configurazione dei sensori Parametri della macchina X-Offset e Y-Offset della posizione GPS
Totale ore lavorate Velocita calcolata Posizione GPS con data e ora
Macchina in lavoro/Macchino NON in lavoro Valori acquisiti tramite sensori aggiuntivi
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LAPP interfaccia uomo-macchina

Per consentire la comunicazione bi-direzionale tra l'attrezzo meccanico e i portali YConnect/YService Ynnova ha sviluppato una
APP che viene fornita ai clienti e che funziona come una centralina di controllo elettronico, un’interfaccia uomo-macchina.
Lutente finale riceve informazioni e comandi da impartire all'attrezzo direttamente dal portale cloud tramite la APP e sara in grado
diinviare comandi al portale cloud tramite la APP. Le funzionalita del’/APP YC/YS possono essere cosi riassunte:

Generazione account perl'utente Job settings Provisioning di |IOTBOX2

Trasmissione inreal time da e verso i portali YC/YS di dati quali:
e Informazioni sull’ordine di lavoro
o Impostazioni di lavoro (impostazioni da impartire alla macchina per uno specifico lavoro)
o Nome dell’'operatore
o Campo di testo libero
o Invio ericezione di comandi di “inizio lavoro” e “fine lavoro” da e verso i portali YC e YS
(al fine di registrare i dati in maniera inequivocabile)

Risultati

| costruttori di macchine e gli agricoltori possono avvalersi dell'ecosistema Ynnova per digitalizzare le proprie macchine, inclusi
gli attrezzi meccanici. Avere accesso al Paradigma della digitalizzazione consentira agli OEM di implementare I'after-sales service
e agli agricoltori di monitorare tutti i parametri desiderati.

Inoltre, la soluzione Ynnova non richiede che le macchine siano equipaggiate con un protocollo di comunicazione ISOBUS.
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